
Binder
Binder 
Liant 
Legante 
Composición

Grain size 
Korngröße 
Grosseur du grain 
Grossezza del grano 
Tamaño del grano

µm

FS

FX

FU

MS

MX

MU

CS

CX

CU

Standard

Spezial

Ultrahart

Standard

Spezial

Ultrahart 

Standard

Spezial

Ultrahart

2 - 4

2 - 4

2 - 4

8 - 10

8 - 10

8 - 10

20 - 35

20 - 35

20 - 35

Usage
Anwendung
Usage
Uso
Uso

TIGRA grade 
TIGRA Sorte 
Nuance TIGRA 
Tipo TIGRA 
Calidad TIGRA 

 
 
 

Binder
Binder 
Liant 
Legante 
Composición

Grain size 
Korngröße 
Grosseur du grain 
Grossezza del grano 
Tamaño del grano

µm

GM60

GC60

Spezial

Spezial

8 - 10

20 - 35

Usage
Anwendung
Usage
Uso
Uso

Grobkörnige Sorte, einfach zu 
schleifen, insbesondere für 
Verschleißteile

TIGRA grade 
TIGRA Sorte 
Nuance TIGRA 
Tipo TIGRA 
Calidad TIGRA 

 
 
 

Mittelkörnige Sorte, einfach 
zu schleifen, insbesondere für 
Verschleißteile

Universelle feinkörnige Sorte 
für Standard-Werkzeuge

Hohe Hitzebeständigkeit,  
reduziertes Bruchrisiko,    
Hauptanwendung: Aluminium 
≤ 6% Si

Höchste Verschleißfestigkeit, 
für Verbundwerkstoffe und 
Verschleißmaterialien

Universelle mittelkörnige 
Sorte für Standard-Werkzeuge

Hohe Hitzebeständigkeit,  
reduziertes Bruchrisiko,    
Hauptanwendung: Aluminium 
6-12% Si

Höchste Verschleißfestigkeit, 
für Verbundwerkstoffe und 
Verschleißmaterialien

Universelle grobkörnige Sorte 
für Standard-Werkzeuge

Hohe Hitzebeständigkeit,  
reduziertes Bruchrisiko,    
Hauptanwendung: Aluminium 
12-20% Si

Höchste Verschleißfestigkeit, 
für Verbundwerkstoffe und 
Verschleißmaterialien
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